
ＮＥＸＣＯにおける舗装マネジメントに関する取組装

（管理延長：約８ ４００ｋｍ）（管理延長：約８，４００ｋｍ）



１．舗装管理支援システムの概要



ＰＭＳの概要について

NEXCO-PMSの目的

効率的 計画的な舗装補修計画の策定をサポ トするシステム

＜現在＞
現況状況の把握

効率的・計画的な舗装補修計画の策定をサポートするシステム

NEXCO ３会社
現況状況の把握

＜過去＞
支社 事務所本社

補修履歴の評価

＜未来＞ＰＭＳ
（デ タベ ス）

・道路情報データ
・補修履歴データ

経年変化の予測
（※一部研究段階）

活用蓄積 （データベース）（データベース）・路面性状データ

路面性状データ
構造評価データ 補修履歴データ



２．舗装の状態の現状把握



路面性状調査の基本事項

(1) 測定頻度、対象車線： 必要に応じて測定。

（近年の実績では、全車線で概ね１回／３年程度）（近年の実績では、全車線で概ね１回／３年程度）

(2) 測定方法： 路面性状測定車による調査。

(3) 測定指標： わだち掘れ量、ひび割れ率、平たん性（ＩＲＩ）、(3) 測定指標： わだち掘れ量、ひび割れ率、平たん性（ＩＲＩ）、

すべり摩擦

(4) その他： 必要に応じて ＦＷＤ測定車による舗装構造の損傷(4) その他： 必要に応じて、ＦＷＤ測定車による舗装構造の損傷

調査、混合物の性状調査（コア採取による物理試験

等）を実施等）を実施



３．健全度の評価



わだち掘れ量 ひび割れ率 すべり摩擦抵抗わだち掘れ量、ひび割れ率、すべり摩擦抵抗、
平たん性（ＩＲＩ）等の単独指標毎に評価

（例）



４．データベース



階 デ タベ 構造を構築

ＰＭＳのデータベースの考え方

階層（レイヤ）化したデータベース構造を構築

（より汎用性の高いデータベース構造を採用）

座標軸
横断 車線別

厚さcm

舗装種別

Ｘ軸：距離Ｘ軸：距離((kpkp))Ｙ軸：車線Ｙ軸：車線

横断:車線別

縦断:1ｍ毎

施工年月日

施工会社

補修履歴補修履歴補修履歴補修履歴

Ｚ軸：舗装構成Ｚ軸：舗装構成

DataDataData
Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

Data Data Data
Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

Data Data Data
Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

Data Data Data
Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data DataData Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data
Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

Data Data Data
Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data Data

Data Data Data
Data Data Data

Data Data Data

Data Data Data
Data Data Data

Data Data Data

Data Data Data
Data Data Data

Data Data Data

Data Data Data
Data Data Data

Data Data Data



ＰＭＳのデータベース構造（レイヤ構造）

組織・道路　共通
ベースデータレイヤ 支社・局、道路、事務所位置

場所・構造物　共通
ベースデータレイヤ

土工トンネル 切土 橋梁 盛土
場所区分:ＳＡ、ＰＡ、IC・CT、
BS、料金所、CB
構造物種別 （自） (至）

ＩＣ区間

コード管理
位置

（座標）

現行車線　共通
ベースデータレイヤ

追越

第二走行

第一走行

上下線区分、ルート区、車線区
分、ｋｐ、Mp

構造物種別:kp（自）kp(至）

システム

第 走行
路肩

追越

第二走行

第一走行

建設データ舗装
ベースデータレイヤ

設計データ、アスファルト混合
物、安定処理、施工管理試験、

建設データ

第 走行
路肩

追越

第二走行

第一走行 補修箇所

年度毎
舗装補修レイヤ1

管
施工機械

設計データ、アスファルト混合
物 安定処理 施工管理試験

工事記録調書
管理データ

設計データ、アスファルト混合
物 安定処理 施工管理試験

第 走行
路肩

補修箇所

追越

第二走行

第一走行

補修箇所 年度毎
舗装補修レイヤ2

物、安定処理、施工管理試験、
施工機械 路面性状調査

管理データ
1回目 2回
目 ･･･

物、安定処理、施工管理試験、
施工機械

第 走行
路肩



５．健全度の将来予測



＜現状＞短期的な経年変化の予測
過去 回 測定結果から平均劣化進行量を算出過去２回の測定結果から平均劣化進行量を算出

わ
だ

現在
わ
だ
わ
だ

現在現在

将来の予測値将来の予測値
だ
ち
掘
れ

過去の実測値過去の実測値 将来の予測値将来の予測値将来の予測値将来の予測値
だ
ち
掘
れ

だ
ち
掘
れ

過去の実測値過去の実測値過去の実測値過去の実測値

任意 年 を 定

れ
量

任意 年 を 定任意 年 を 定

れ
量
れ
量

任意の10年間を設定任意の10年間を設定任意の10年間を設定



＜研究段階＞中・長期的な経年変化の予測
統計的評価手法を用 た劣化 デ を検討中統計的評価手法を用いた劣化モデルを検討中

供供
用
性

補修時期の推定
性
能 （X年後）

補修時期

供用時間 (累積交通量)供用時間 (累積交通量)

地域条件や交通特性等に応じた中・長期の劣化進行量を予測



６．その他：システムのアウトプット（例）



舗装履歴一覧表装 表

舗装工事履歴一覧表

舗装構成詳細図

舗装台帳一覧表

舗装工事集計表

工事記録・履歴

に関するもの

舗装資産集計表

わだち掘れ集計表

路面性状

に関するもの

路面性状一覧表

路面性状集計表
に関するもの 補修対象箇所一覧表

路面性状管理図

路面性状予測図路面性状予測図

路面性状予測集計表



帳票出力例　帳票出力例　0101上り線 帳票出力例　帳票出力例　0101帳票出力例　帳票出力例　0101上り線上り線
路面性状平面図路面性状平面図走行車線

わだち掘れ

路面性状平面図路面性状平面図路面性状平面図路面性状平面図走行車線走行車線

わだち掘れわだち掘れわだち掘れ

KP

わだち掘れ
ひび割れ
ＩＲＩKPKP

わだち掘れ
ひび割れ
ＩＲＩ

わだち掘れ
ひび割れ
ＩＲＩ

わだち掘れ
ひび割れ
ＩＲＩ

損傷ランクに応じた色分け

すべり摩擦

損傷ランクに応じた色分け

すべり摩擦

損傷ランクに応じた色分け

すべり摩擦すべり摩擦

損傷ランクに応じた色分け損傷ランクに応じた色分け損傷ランクに応じた色分け

道路構造
舗装種
道路構造
舗装種
道路構造
舗装種舗装種別
施工年度
舗装種別
施工年度
舗装種別
施工年度



帳票出力例　帳票出力例　0202上り線 追越車線 過去10年間 帳票出力例　帳票出力例　0202帳票出力例　帳票出力例　0202上り線 追越車線上り線 追越車線 過去10年間過去10年間過去10年間

舗装工事履歴図舗装工事履歴図

上り線　追越車線 過去10年間

舗装工事履歴図舗装工事履歴図舗装工事履歴図舗装工事履歴図

上り線　追越車線上り線　追越車線 過去10年間過去10年間過去10年間

1990.03　　　　
改質Ⅱ415㎡
1990.03　　　　
改質Ⅱ415㎡
1990.03　　　　
改質Ⅱ415㎡
1990.03　　　　
改質Ⅱ415㎡

1995.10　　　
高機能375㎡

改質Ⅱ415㎡2002
1995.10　　　
高機能375㎡

改質Ⅱ415㎡

1995.10　　　
高機能375㎡
1995.10　　　
高機能375㎡

改質Ⅱ415㎡改質Ⅱ415㎡20022002

高機能375㎡高機能375㎡高機能375㎡高機能375㎡

20.1     20.2      20.3      20.4      20.5     20.6     20.7KP 20.1     20.2      20.3      20.4      20.5     20.6     20.7KP 20.1     20.2      20.3      20.4      20.5     20.6     20.7KP



帳票出力例　帳票出力例　0303帳票出力例　帳票出力例　0303帳票

わだち掘れ集計表わだち掘れ集計表
上り 走二

わだち掘れ量
19～21mm

帳票

わだち掘れ集計表わだち掘れ集計表
上り 走二

わだち掘れ量
19～21mm上り 走二上り 走二

わだち掘れ量
19～21mm

わだち掘れ量
19～21mm上り　走 19 21mm上り　走 19 21mm上り　走上り　走 19 21mm19 21mm

800m ／15km800m ／15km

全平均10.1mm
標準偏差

全平均10.1mm
標準偏差

全平均10.1mm
標準偏差標準偏差4.46標準偏差4.46標準偏差4.46



帳票出力例　帳票出力例　0404帳票出力例　帳票出力例　0404

路面性状管理図路面性状管理図路面性状管理図路面性状管理図


