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首都高速道路の舗装維持管理首都高速道路の舗装維持管理
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内容内容

１．首都高速道路の概要１．首都高速道路の概要

２．首都高速道路の舗装仕様２．首都高速道路の舗装仕様

３．首都高速道路の舗装点検３．首都高速道路の舗装点検

４．首都高速道路の舗装補修４．首都高速道路の舗装補修

（－マネジメントシステムの活用－）（－マネジメントシステムの活用－）
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１．首都高速道路の概要１．首都高速道路の概要
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首都高速道路の供用延長首都高速道路の供用延長

区分 経過年数区分

40年以上 47.2 km
35年～39年 52.5 km
30年～34年 20.2 km
25年～29年 32.6 km
20年～24年 48.4 km
15年～19年 19.1 km
10年～14年 27.8 km
5年～9年 33.2 km
4年以下 12.5 km
総計 293.5 km

延長
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舗装の管理状況
（平成１９年度末時点）

道路延長道路延長 ２９３．５２９３．５ ｋｍｋｍ

通行台数通行台数 約１１５万台／日約１１５万台／日

舗装総面積舗装総面積 約約 ４９０万㎡４９０万㎡

高機能舗装率高機能舗装率 約約 ５９％５９％

管理体制管理体制 ３管理局３管理局

（東京地区：２管理局）（東京地区：２管理局）

（神奈川地区：１管理局）（神奈川地区：１管理局）
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２．首都高速道路の舗装仕様２．首都高速道路の舗装仕様
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標準舗装構成（RC床版上）
標準舗装厚さ ８０ｍｍ

(表層４０ｍｍ＋基層４０ｍｍ)

舗装仕様 排水機能、騒音低減効果を有する

「高機能舗装」を適用

舗装構造
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３．首都高速道路の舗装点検３．首都高速道路の舗装点検
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舗装に関する舗装に関する点検点検の内容と頻度の内容と頻度

１回／年
（舗装補修直後、補修予定
箇所を除く）

路面撮影車による
路面状態計測

機器点検定期点検

１回／５年
高速道路上の徒歩による
目視点検

徒歩点検

２～３回／週
パトロールカーによる車上
からの目視点検

巡回点検

日常点検

点 検 頻 度点 検 内 容名 称種 別

（2007年10月現在）
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高速上巡回点検

【【内内 容容】】パトロールカーによる車上目視・感覚パトロールカーによる車上目視・感覚
により、舗装、により、舗装、構造物等の損傷構造物等の損傷等を発等を発
見する。見する。

【【点点 検検 員員】】点検員点検員１名１名＋運転手＋運転手１名１名
【【点検頻度点検頻度】】１１週間に週間に２回ないしは３２回ないしは３回回
【【対対 象象 物物】】舗装、伸縮継手舗装、伸縮継手等等

視認できる全て視認できる全て
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巡回点検の報告書（例）
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舗装機器点検

【【内内 容容】】路面撮影車により、路面撮影車により、わだちわだち掘れ量、掘れ量、
ひび割れ率を計測する。ひび割れ率を計測する。

【【点検頻度点検頻度】】１年に１回１年に１回
（打換え直後、打換え予定は除く）（打換え直後、打換え予定は除く）

【【対対 象象 物物】】舗装舗装
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舗装点検の結果（例）

ID 路線_本線路線_枝番 上下 車線
伸縮継手
番号_自

伸縮継手
番号_至

区間延長
打換舗装
面積

構造物 床版
標準舗装
構成_表層

標準舗装
構成_基層

調査_年 調査_月
ひびわれ
_平均

ひびわれ
_最大

わだち掘れ
_平均

わだち掘れ
_最大

1 161 1 1 1 2 4 81 259 4 -- H13 1 0 1 7 20
2 161 1 1 1 4     2-8 131 422 4 RC  3-D  5-C H13 1 0 0 4 7
3 161 1 1 1     2-8     2-7 99 319 4 RC  3-D  5-C H13 1 0 2 5 10
4 161 1 1 1     2-7     2-6 90 290 4 RC  3-D  5-C H13 1 0 0 5 6
5 161 1 1 1     2-6     2-5 52 166 4 RC  3-D  5-C H13 1 0 1 6 8
6 161 1 1 1     2-5     2-4 150 485 4 RC  3-D  5-C H13 1 0 0 6 12
7 161 1 1 1     2-4 4 40 126 4 RC  3-D  5-C H13 1 1 4 10 11
8 161 1 1 1 4 6 166 537 4 RC  3-D  5-C H13 1 1 7 13 23
9 161 1 1 1 6 8 150 484 4 RC  3-D  5-C H13 1 0 2 6 14
10 161 1 1 1 8 10 120 387 4 RC  3-D  5-C H13 1 0 0 8 19

高架部ではジョイント間、土工部では５０ｍ区間で
車線毎の「わだち掘れ量」、「ひび割れ率」を集計
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点検結果の判定基準（共通）

Ａ１Ａ１

Ａ０Ａ０ 構造物全体の安全性に影響のある損傷

緊急対応が必要な損傷ＡランクＡランク

異常なし（点検実施の事実を記録に残す）ＤランクＤランク

次回点検時まで対応が必要ない損傷ＣランクＣランク

対応が必要な損傷ＢランクＢランク

構造物全体の安全性に影響はないが、第三者被害
を生ずる恐れがある損傷
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点検結果の判定基準（舗装）

累計ひび割れ率が
20%以上の場合

①損傷が著しく、交
通に支障が生じる
可能性がある場合

②局所的なひび割
れが著しく、舗装の
はく離によって第
三者被害を引き起
こす可能性がある
場合

平均わだち掘れ量
が20mm以上の
場合

累計ひび割れ率が
20%未満の場合

ひび割れ

損傷などがない平均わだち掘れ量
が20mm未満の
場合

わだち掘れ

異常なし(点検実
施の事実を記録に
残す)

次回点検時まで対
応が必要ない損傷

対応が必要な損傷構造物全体の安全
性に影響のある損
傷

基本概念

異常なし対応不要要対応要緊急対応対応

DCBA判定ランク
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点検・補修システム

対対 応応判判 定定

応急措置 （恒久措置）

補修・補強

Ｄランク（異常なし）

Ｃランク（対応不要）

Ｂランク（要対応）

Ａランク（要緊急対応）

次回定期点検

データベース
（保全情報管理システム「ＭＥＭＴＩＳ」）

点検結果入力 対応状況入力

計計 画画

点点 検検
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保全情報管理システム（ＭＥＭＴＩＳ）
Metropolitan Expressway

Maintenance Technical Information System

管理台帳管理台帳

点検履歴台帳点検履歴台帳 補修履歴台帳補修履歴台帳

施設属性情報
（数量･形状･材質）

点検結果
（ランク･判定）

補修結果

基本情報

点検結果（要補修）

しゅん功図書管理しゅん功図書管理点検計画点検計画

基本情報

点検点検 補修計画補修計画 補修工事補修工事

管理カード

点検結果

補修結果

管理台帳管理台帳

点検履歴台帳点検履歴台帳 補修履歴台帳補修履歴台帳

施設属性情報
（数量･形状･材質）

点検結果
（ランク･判定）

補修結果

基本情報

点検結果（要補修）

しゅん功図書管理しゅん功図書管理点検計画点検計画

基本情報

点検点検 補修計画補修計画 補修工事補修工事

管理カード

点検結果

補修結果
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４．首都高速道路の舗装補修４．首都高速道路の舗装補修
－－マネジメントシステムの活用－マネジメントシステムの活用－
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舗装の補修

ひびわれ、わだち掘れ 舗装打換え

（切削オーバーレイ）
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補修の基本的な考え方
緊急補修

巡回点検等により発見された穴ぼこ等に対し、
穴埋め材にて緊急的に補修する。

応急補修

緊急補修箇所等に対して、パッチングにより
補修する。

打換補修

定期点検により、管理単位全域に広がってい
る損傷に対して、打換え補修を行う。
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ＬＣＣを考慮した
補修時期、工法の設定

劣化特性の設定

個別補修計画の抽出

統合マネジメントシステム個別マネジメントシステム

個別事業間の
優先順位付け

全体補修計画の策定
（必要予算の算出）

予算
整合

首都高速アセットマネジメントシステムの概念

優先補修箇所抽出

点検データ入力

舗装、鋼桁塗装、ＲＣ床版を対象
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舗装管理の今後の展望舗装管理の今後の展望

走行快適性、沿道環境改善、交通事故低減走行快適性、沿道環境改善、交通事故低減
に寄与する「高機能舗装」の推進に寄与する「高機能舗装」の推進

交通安全性を確保した舗装維持管理の強化交通安全性を確保した舗装維持管理の強化

会社経営の視点での合理的な補修計画立案会社経営の視点での合理的な補修計画立案


